H. RENAUD 





















arme 



SOMMAIRE 



bAtiment 

THEME 1 Principaux termes utilises en bdtiment . 5 

THEME 2 Elements d’ouvrages. Terminologie 9 

• Lecture d’un avant-projet sommaire . . . 12 

TH&ME 3 Fagades et plans . 13 

• Representation des appareils et des meubles 19 

THEME 4 Les plans: cotati on. conventions 21 

THEME 5 Les coupes: cotation, conventions . . . . ; 25 

THEME 6 Lecture des coupes et cotation des nus 29 

■HHMr w* I 1 • i 4 

THEME 7 Disposition des vues: cotes et dentures 33 

THEME 8 Plan de situation et plan de masse 39 

TH^ME 9 Avant-projet sommaire 43 



THEME 10 Projet de construction 45 

THfcME 11 Plan de soubassement 53 

THEME 12 Pavilion a simple rez-de-chaussde 59 

THEME 13 Plan de fondation 63 

THEME 14 Mure de fagade; dessins de detail 69 

THEME 1 5 Les baies 77 

THEME 1 6 Les baies : dessins de detail . . . 85 

THEME 17 Dessins d’escaliers . 91 

k • Premidre partie : escaliers droits .... 91 

, • Deux&me partie : escaliers balan <^|^ f ^ . . . . . . . . ,j 94 

BtTON ARME 

TH^ME 18 Dessins de coffrage |» >4 . , . W. 101 

THfeME 19 Dessins d'armatures 1 . . . . Uju 109 

THEME 20 Dessins des eemelles et poteaux en B. A. . . . . . a j . w. y 117 

• Lecture de plan-: semelles et poteaux 120 

wt s j m . ^ t* i v r 1 | t •i' i W 

THEME 21 Dessins d’armatures de poutres 123 

THEME 22 Lecture de plans: poutres B. A 127 

THEME 23 Dessins des planchers. Linteaux et chainages 131 

• Premiere partie: planchers a vec poutrelles prdfabriqudes 131 

• Deuxieme partie : Plan de coffrage et d’armature des dalles B. A. 

Linteaux et chainages 138 

• Lecture de plan : element prefabriqud 142 

THEME 24 Armatures de dalles. Escalier a voldes prdfabriqudes 143 

THEME 25 Planchers avec prddalles . . 151 

THEME 26 Vbiles en bdton arme 157 



INDEX 



to 



159 



□ DESIGNATION DES OUTRAGES ET RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SOM MAI RES 



© FONDATIONS 

© SOUBASSEMENT 
© CALLAGE 



© MURS DE FACADE 

■“ A ml ■' 



© MURS PIGNONS 
© MURS DE REFEND 
© PLANCHERS 



© CONDUIT DE FUMEE 
ET SOUCHE 

® CHARPENTE 



© COUVERTURE 



® PLAFONDS 

jfl * - 4 





DOUBLAGE DES MURS 
EXTERIEURS 



® ISOLATION THERMIQUE 
DES COMBLES 

® CLOiSONS DE 
DISTRIBUTION 

® MENUISERIES 



® ENDUITS 

i |j 



© CARRELAGES - 

REVETEMENTS MURAUX 
EN FAIENCE 




? 



Seme lies fi (antes en Beton Arme (B.A.) coulees sur un beton de 
propretl. 

Blocs pleins en bdton hourdOs au mortier de ci merit. 

• Sur terre-pfein stabilise avec tout-venant (plerres cassees, gra- 
viers et sable de carriere). 

• Film polyane et isolant polystyrene de 4 cm d'epaisseur. 

• Dalle de 8 cm d’epaisseur, armee d'un trail I is soude. 

NOT A : pl i w l l i (blocs minces en beton, 5 cm d epaisseur) scetlees en rive de 
dallage. 

I Is sont realises en blocs creux de beton de 20 cm d'epaisseur. 

• Les linteaux et chalnagea verticaux sont en B.A. mouie dans les 
blocs spdciaux. 

lis sont realises avec blocs creux de beton de 20 cm d'epaisseur. 
lis sont realises avec blocs creux de beton de 15 cm d’epaisseur. 

Ms sont constltues par 

- des poutrelles prefabriquees precontraintes ; 

- des entrevous en beton ; 

- une dalle de compreeeion de 5 cm d'epaisseur armee d'un treil- 
Hs soude et de chapeaux (aciers en barres) sur les murs ; 

- un chalnage peripherique. 

Boisseaux de pouzzolane, section 20 cm x 40 cm hourdes au mor- 
tier de chaux. 

• Ferme a en trait retrousse, sap in du Nord, avec panne* et che- 
vrons pour les comb les. 

• Pannee prenant appui sur les plgnons pour le garage. 

• Aretiers et noues avec chevrons 4 cm x 6 cm pour lucame 8 

croupes. , 

• Ardoises fibres-ciment, 40 cm x 24 cm. sur liteaux en sapin du 
Nord, fixation par crochets galvanises. 

• Dalle demi-ronde en about de toft. 

AS. «, | -* X m * « 

Solivettes en sapin du Nord, section 3 cm x 15 cm. Plaques de 
platre de f3 mm d’epaisseur fixees en plafond de retage et sulvant 
les rampants. 

Partie habitable, doublage par complexe isolant : plaques de platre 
+ isolant polystyrene 80 mm d'epaisseur, colies par plots, cote in- 
ter ieur. 

Laine de verre, epaisseur 200 mm, disposee en deux couches croi- 
sees, entre et sur les solivettes, en plafond et rampants de toit. 

Par panneaux prefabriques de la hauteur d'etage, const i tubs de 
deux plaques de plfltre solidarlsees par un reseau alveolaire. 

- Exterieures ; portes et fenetres en bois exotique avec vitrage 
Isolant ; volets en sapin avec traverses et echarpes en niangon. 

- Interieures ; huisseries sapin du Nord et portes isoplanes. 

- Portal! garage coullssant. 

- Interieur : platre en sous-face du plancher haut du rez-de- 
chaussee. 

- Exterieur : end u it monocouche, teinte clalre . 

Carrelage 10 cm x 20 cm, monocuisson, dans entree, cuisine, 
W.-C. 

Carrelage, dalles 20 x 40, sceliees sur chape fraiche en mortier de 
ciment dans le sejour. 
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□ TERMINOLOGY RELATIVE AUX MURS DE FAQADE ET PIGNONS 



> Observons I'emplacement des Elements de construction. 

0 

Sac bone differencier un tableau d’un jambage ou d’un trumeau. 



Comiche 



Chainage 

horaontai 



Allege 



Trumeau 



Appui de 
tenet re 




Voir detail A, 
figure O page 10 



detail A 





. * ^ 


* 'vC-T 


pr S 


v- 










KSl r m 






. 









Linteau BA 

) i fl-w i u 



Chainage 

vertical 



Angles 



Tableau 



Ptein mur 



Jambage 



Seuil 



d'angle 



Terminologie 



Soubassement 

Vue perspective n° 2 



♦ Lecture de plan : questionnaire 



1 fndiquer lee volume* suivants designes sur la vue perspective • par : 



Lettre 


Designation du volume considere 


A 


Rez~de-chaussee habitable 


B 




C 





2 Lira et differencier les ouvrages dits « porteurs ». 

Example : fondations, ... 

3 Designer trois elements protecteurs d un batiment de la plule, du chaud ou du froid. 
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4 Indiquer au moins cinq types de travaux non citEs pour terminer (’habitation. 

Exemp/e : Electricity, ... 

5 Lira et interpreter au niveau des fondations : 

(a) — * beton de prop retd 

® 



♦ Reponses au questionnaire 

1 A —*■ Rez-de-chaussEe, B -> Combies amenages, C — * Garage. 

: r' * / 

2 Ouvrages porteurs : fondations, murs (de tapade, plgnons, de refend), planchera, charpente. 

■ Wp 

1 Elements protecteura : couverture, enduit extErieur, isolation thermique (laine de verre, vitrage isolant). 

4 Autres travaux ou ouvrages : electricitb, sanitaire, chauffage, ventilations, mEtallerie, clotures, 
drainage-canalisations, travaux de peinture et flnitions, travaux de zinguarle, vitrerie, agencement et 
ameublement de cuisine, etc. 

5 Fondations-soubassernent : 

(j) » bEton de proprete 

(b) — *■ semelle filante en B.A. 

(c) — *■ soubassement en blocs pieins 
(dh — » plartelle en rive de dallage 
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2 ELEMENTS D’OUVRAGES: 

TERMINOLOGY 

tls'agit: 

- de connaitre la constitution des mur$ de facade et plancher (teminofogie des composants) ; 

- d'etudier les dispositions constructim pour la liaison plancher-mur. 



ID Principes de decodage 



> Interpreter les perspectives part iel les du pavilion & simple rez-de-chaussde et reconnaltre 
les elements de construction © ©. 

> Observer les vues perspectives et la coupe verticale pour : 

• identifier Fes composants ; 



• differencier leurs fonctions ou leurs roles ; 




• justifier les dispositions, 
par exemple pour satisfaire 

les conditions d’isoiatien 

thermique. 

t> Comparer les dispositions 
const ructives sur les dessins 
de detail © et 



© Maison a simple rez-de-chauss6e sur vide sanitaire. 



(A Fondations par semelles continues en bdton arme 

(B) Plancher sur vide sanitaire (V.S.) 

(C) Vide sanitaire 

(D) Mur de facade 

(E) Charpente industrialisee ; « fermettes > 

(F) Couverture avee lattes et tuifes 

(G) Baie k vitrage isolant ; porte-fenetre 

(H) Isolation par laine de verre, dpalsseur jusqu’a 200 mm 

(I) Plafond avec plagues de pldtre suspendues 
-i- laine de verre 

(J) Linteau interieur 

(K) Revdtement de sol (carrelage ou moguette 
collee sur chape) 

(L) Mur de refend transversal 



Doc. Matsons 
Bruno-Petit. 



© Charpente avec fermettes 
pour combles habitables. 
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ID Dispositions constructives : details 




end us t 



douhiQQg > salon t 



hnteou 



aras de fa 



prelinteau 



fourrure 



douhlape 



baton 






O Coupe partielle sur fenetre avec 
des fourrures interieures pour le doubtage 



funfr-uawiif 



c hape avec 
armature 



enduri ?*!ene-ijr 



l>oi*iUliJte 



iinr&a.., an 6 a 



tableau t±u tfmbagp 



piece o acpyi 



de ia tenetrs 



© Coupe verticale partielle : 
mur de facade avec doublage isolant 



ispjanr i^ans ge nerre 



Double cimson eft tv^jes 



28 



Doc. Maisons Bruno-Petit. 



enduit ifiteneirf ipLatrei 



© Detail appui prefabrique. 
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© Coupe partielle sur fendtre 







♦ Lecture de plan 



1 Definir le symbole R.D.C. indique sur la coupe ©. 

2 A quoi correspond le niveau i®*— ? 

3 Quelle est la hauteur d’etage : h = ? 

4 Lire I’epaisseur du plancher porteur : 6p r . = ? 

5 Que signifient sur la coupe les symboles T.N, et V.S. ? 

6 Nommer les elements constitutifs du plancher. 

7 Indiquer I’utilite des blocs sp6ciaux en forme d'U. 

8 Observer puis analyser la fonction du rejingot O © ©. 

♦ Reponses 

t L© symbol© R.D.C* signifi© rez-de-chaussde, _ 

2 Le niveau iim— est celui du « sol fini du rez-de-chaussee », qui sert de plan horizontal de 
reference. 

3 h = 260 cm. 

4 Epaisseur = 16 cm. 

5 T.lsl. est I’abrSviation de terrain naturel. 

V.S. signifie vide sanitaire. 

Tj. 

6 Le plancher sur vide sanitaire est constitue par : 

- des poutrelles porteuses pr6fabriqu6es ; 

- des entrevous en bet on (ou en polystyrene) ; 

- une dalle de repartition en beton arme. 

7 Les blocs sp£ciaux en forme d'U servent de coffrage au linteau. 

8 Le rejingot sert a evacuer I’eau et d'appui e la fenetre. 
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LECTURE D’UN AVANT-PROJET SOMMAIRE 



□ Principes de decodage 



> Observer: 



- te plan du rez-de-chauss6e © ; 

— la facade principale © eri vous aidant de la perspective © . 



t> Decoder la coupe sch6matique AA ©. 




© Rez-de-chaussee. 



♦ Lecture de plan avec reponses 

1 Lire et indiquer (‘orientation des facades P, G rep^rees par un triangle : facade P au S.E. et G au S.O 

2 Donner la difference de niveau enfre pieces habitables et garage : 0,10 m. 

3 Indiquer s'll s’agit d’une porte p, d'un chassis c, d'une porte-fenatre pf, d’une fenetre (. 



4 



Exempie : 



1 


2 


3 


4 


5 1 


6 


1 


f 


Pf 


P 


t 


c 


P* 


Pf 



Nommer les elements simples designes par une lettre 
dans chaque cercle. 



Exempie : 

(d) : trumeau, 



A: Jambage 
E: Plafond 



B: Souche C: Ferme 
F : Arbaietrier G : Faitage 




Doc. Maisons Cteverte. © Vue perspective. 
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3 FACADES ET PLANS 

• Un DESSIN DE FAQADE represente /'elevation dune face d'une construction fecheiles 1:100 soii 0,01 - 1:50 soil 

0 , 02 ). - £ *> 

Exemple : facade principals, facade arriere. pignons. 

• Un PLAN represents une coupe horizontale A /aide d'un plan de coupe* (echelles 0,01 ou 0,02) 

Exemple : plan du rez-de-chaussee. 




Visualisation du plan de coupe horizontal 



O Observons et effectuons le decodage : 

— de la perspective ci-dessus ; 

- du plan du rez-de-chaussee et de I ’Stage (voir pages 16 et 17). 



MAISON 

A REZ-DE-CHAUSSEE 
ET COMBLES 

F : facade principal 
A : fatpade arriere 
D : pignon droit 
G : pignon gauche 



T| Representation des 

□ CAS D'UN REZ-DE-CHAUSSEE, 
d’un sous-sol, d’un etage 

> Situer le plan de coupe A : 

- -i- 1,00 m au-dessus du sol terming 
ou fini (revetement effectug) ; 

- + 0,10 m au-dessus des rejingots 
des fenetres si la hauteur d’ allege 
est : h > 1,00 m. 



plans (nf p 02-001) 

□ CAS D’UN ETAGE SOUS COMBLES 

t> Situer le plan de coupe & 1,30 m au- 

dessus du sol de I’gtage. 

> Figurer en trait interrompu la trace du 
mur porteur. 



NOTA. - Sou vent, dans les plans de bailment, les mure el ctoisons son! poches ou g rises. 



□ CAS DES ESCALIERS 

> Couper les escaliers au milieu de ia 7 e 
contremarche par un trait fort. 

D> Reprgsenter en trait mixte fin, type K, la 
partie situee au-dessus du plan de 
coupe. 

Le trait interrompu est parfois utilisg. 



O Indiquer le sens de montge par une fle- 
che, 

O Numeroter les marches du bas vers le 
haut en partant de 1 pour chaque 
etage. 



* Un plan esl une projection orthogonale, sur un plan horizontal, determinee a partir d’un plan de coupe horizontal. 
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□ NIVEAUX 



□ ORIENTATION GEOGRAPHIQUE 



Indiquer les cotes de niveau dans un car* 
cle pour les dessins en plan : 

- signe + , au-dessus du niveau 0,00 ; 

— signe au-dessous de ce niveau. 



Elle est a figurer par une tleche indicatrice 
du Nord. 




S 

Rose des venls 




Analogic avec 
boussoie 



!U Nature 
et 

utilisations 
des traits 



Trait 


Designation 


Applications yonerales 


A 1 


Contirtu fort 

l> L 


A1 Contours vus 
A2 Aisles vues 




Continu rentorcfc 


A3 Contours de sections 


8 


Continy tin (au* instruments) 


Bl Arites ficirves vues 
62 Lignes de cote 
B3 Lignes d'auaclw el da rappel 
B4 L.rynes de repere 
IB5 Hachures 

06 Contours de sections rabatiues sur 
ptao* 

87 Axes courts 

B8 Constructions g£om£iriques 
B9 Contours vus pour 1 architecture 


C 

0 — / / — 


Contmu fin a mam lewfte (1 ) 

Contmu Fin {dron) avec ztg* 
/ags £2) 


Cl 

D1 


Limiiei de vues ou coupes, parodies ou 
mtertompues. si ce$ Limiles n# sonl pas 
des traits mixtes fins (axe) 


F — 


inter romp u lorl ft) ( lirelfr) 
Inter rompu fin (tuetA) 


E 1 Contours caches ( 1 ) 

£2 ArGtes caches (1) 

£3 Arfites de coffrage phase ultfrreure 
FI Contours caches 
F2 Ankles cachfees 


0 * 


Mixie fin (3j 


Gt Axes de revolution 
G2 Traces de plans de iymeme 
G3 Trajectories 
G4 Fibres moyennes 


l 

H 

1 


Mixte tin avec elements longs 
ton box exlr&mit6s et aux 
chAngemenis de plans de 
coupe 


HI Traces de plans de coupe 


j — 


Mixta fori {3) 


J\ Indication de ftgnes ou de surfaces 
faisant robjei de specifications 
per lieu litres 

J2 Traces de plans de i^tefence 


K 

L 


Mixta fin h deux lirets (3) 

Mixta renforc£ A deux tirets 
application particulars (arma- 
ture pr^conf ramie). 


K1 Contours des Siemens voisms 
K2 Positions i n ter mid nitres et ex I femes des 
Altmenu mobiles 

K4 Contours de parties douvreges A 
tfiminer 

KS Parties siluAes en avani d un plan de 
coupe 

K6 Demi-rabatternent 


(!) Quotqoe deux verrentes sotent drspombtes, it tit foul utiUser quun type de ***** Mur un mime dttsstn 

(2) Ce type de trait est utiti&i en porttculter pour les dessins exicutes dune Zap on automata** It doit 
ligetement depasser de t’Himent represent* seuf dens fes ce$ particulars. 

(3) Un trait mntie commence et te ter mine toujour s per un Heme nr long 



Not* ; Le Iran type K3 *p6c>fi4 duns la norm* ginftrale N F E 04-620 n e*t pee uUti#* dan* I* desem de bltirnerH. Le 
trail renforci type A3 it'm utilii* qua dam la dessin bltimem dArchiiectuf* at da gtnia eMl ftfin de 
eontnbuer & la bonne comprehension des representations. 



Doc. NF P 02-001 
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21 Dossier de plans 
pour effectuer 
la lecture du projet 
de construction 

t> Analyser dans I’exemple propose : 

- LES FACADES 

( ) 

l • Facade principale (p. 16) / 

( * Facade arriere (p. 17) 
i • Pignon gauche [ 




PIGNON DROIT 



' • Pignon droit 

l 



- LES PLANS 



* Plan du rez-de-chaussee 
<P 16) 

I • Plan de I’etage (p. 17) 



- LA COUPE 
Coupe schgmatique AA 



£> Reconnaftre* : 

• le pignon droit par d6co- 
dage ; 

- du plan de R.de.Ch., 

- du plan de I’etage, 

- de la facade princi- 
pals ; 

• le pignon gauche par 
examen des mdmes do- 
cuments. 

> Examiner d'abord sur le 
plan du R.de.Ch. le mode 
de representation : 

- des murs, 

- des cloisons, 

- de I’escalier, 

> Ensuite. analyser le plan de 
I’dtage (combles am^nages) 

* REMARQUE : 




^y-0,15 



ir lu i 

7Si 



^■♦ 3.1 3 



— COUPE SCHEMATIGUE AA _ 




Uttlisef la vue perspective du pavilion 
« SAPHIR ", pour facillter si besoin, le de- 
codage des vues (se reporter page 13 ). 



PIGNON GAUCHE 
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,M H 

\N[ 


■s^y-v. fcjji 


i»J 

1 


f 


JVi 


l S** K K PJ 


i 


/y 




i M 




L 


71 




YtttJ 




p 


m. 



FAQADE PRINCIPALE 




tfi 









♦ Lecture de plan 





Lire et indiquer ['orientation des facades. 



FAQADE PRINCIPALE 


FAQADE ARRIERE 


PIGNON DROIT 


PIGNON GAUCHE 


N.O. 









Etablir la correspondance entre 
lettre et chiffre. 



Exemple : 




b 


c 


d 


e 


f 


g 















3. Indiquer les niveaux des sols finis avec leur signe : 

• Rez-de-chauss§e : ± 0,00 niveau pris comme reference ; 

• Garage : 

• Etage : 

4 . identifier fe local ou se trouve ta baie suivante : 



Repere de la baie ' 


© 




© 


© 


Local 


Hall 









5. Lire et decoder. 



1 

APPELLATION 


FACADE 

PRINCIPALE 


ORIENTATION 


A 


B 


C 


D 


Emeraude 


A 










Topaze 


B 










Rubis 


C 












6. Verifier, dans le cas de I’escalier repr^sentb sur le plan du rez-de-ehaussbe, si les conventions 
de dessin sont respectees. 



♦ Reponses 



2. Correspondance entre lettre et chiffre : 



4. Baie et local correspondent : 



APPELLATION 


FACADES 


A 


B 


C 


D 


Emeraude 


S.E- 


N.E. 


N.O. 


S.O. 


Topaze 


N.O. 


S.O. 


S.E. 


N.E. 


Rubis 


N.O. 


N.E. 


S.E. 


S.O. 



Baie 


3 


6 


4 


Local 


Garage 


Hall ' 


Salon 



b 


c 


d 


e 


f 


g 


4 


2 


3 


7 


6 


5 



FACADE 

PRiNCiPALE 


FACADE 

ARRIERE 


PIGNON 

DROIT 


PIGNON 

GAUCHE 


N.O. 


S.E. 


S.O. 


N.E. 



3. Niveaux des sols finis : 

• Garage : - 0,10 m. 

• Etage : + 2,75 m. 



6. Escalier : lire les conventions de dessin en premiere page de ce chapitre. 



REPRESENTATION DES APPAREILS ET DES MEUBLES 



□ LES APPAREILS SANITAIRES ET MENAGERS 

> Its sont representes pour : 

- situer leur emplacement ; 

- prevoir les raccordements (eau chaude, eau froide, 
evacuations) ; 

- distribuer le circuit lumiere et le circuit prises. 

> La representation des appareils menagers est facul- 
tative. 



□ LES MEUBLES 



l> I Is s'agit de tenir compte 
d'encombrement. 

I 

Exemple : pour les lits 



des surfaces {ou volumes) 

90 x 190 
140 x 190 



NOT A : Le schema deinstallation electrique est dit architectu- 
ral. II est trace en traits interrompus. II a pour but de 
preciser I’impiantation des appareils. lampes, prises de 
courant, etc. 




► Symboles informatises ou vignettes 




Doc. Pavilions Atlantique. 



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE (evaluation de I'habitabilite). 



ID Avant-projet sommaire 




O « [.‘Accessible » : 5 pieces plus garage Doc. Pavilions de I A tlantique. 





© PLAN DU RE2-DE-CHAUSSEE 



□ ETUDE 

DES DOCUMENTS 



> Observer et decoder 

les vues en perspective. 

> Interpreter el trouver 

les correspondences 

entre : 

• ta perspective ; 

• le plan sommaire 
d' avant-projet (eola- 
tion incomplete) ; 

• le plan du R.D.C.* 
du dossier de 
construction (voir 
pages suivantes) ; 



Fapades 


— 

Orientation 


A 


s.o. 


B 


S.E. 


C 


N.E. 


D 


N.O. 



Appareils el symboles 



® Cuvette w.-c. et reservoir 
® Lavabo 
© Baignoire 

© Trappe d'acces aux 
combles 

<D Evier 

© Chautfe-eau electrique 

P.B.M. Portail 
Basculant 
Metallique 

Ouvertures (conventions) 

© Porte-fenetre du sejour 

© Porte-fenetre coin repas 

© Portail basculant metal 

® Fenetre de la chambre 2 

© Porte d’entree 

® Fenetre de la chambre 1 

® FenStre de la chambre 3 
(appui beton avec nez). 



Surface habitable (m 9 ) 



Sejour 


Lxf 


= 19.62 


Repas 


Lx! 


= 14.76 


Ch.1 


Lx 1 


= 9.09 


Ch.2 


L X 1 


= 10,39 


Ch.3 


Lx 1 


= 9,28 


Bains 


LX 1 


= 4,80 


W.-C. 


Lxl 


= 1,33 


Deg. 


Lx! 


= 3,91 


Verifier les surfaces 
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LES PLANS : 

COTATION - CONVENTIONS 

Les plans servant a I’execution des ouvrages et component ; 

• les cotes exterieures et les cotes /rtferieures an dessin 

exemple : ies longueurs et les iargeurs des locaux ou du bailment ; 

• I’ indication des niveaux 

exemple : les hauteurs par rapport a un plan horizontal de reference ; 

• les unites de cotation : soil en metres, soit en millimetres d'apres NF P02 -005 

NB : dans les professions du gros-ceuvre les unites utllisees frequemment sont le metre et le centimetre. 



0 Principes de cotation des plans 



PRINCIPALES LIGNES DE COTES 



LIGNES DE COTES EXTERIEURES 



LIGNES DE COTES INTERIEURES 



(a) 1" ligne : 
b. 2 e ligne : 
(£) 3° ligne : 

^(d) 4 f ‘ ligne : 



Cotes des trumeaux et des 
bales. 

Cotes d’axe en axe des 
baies. 

Cotes d’ensemble des par- 
ties principales. 

Cotes generates. 



Ces lignes de cotes sont paralleles et pta- 
cees dans I'ordre indique. 



Remarque : 

Des variantes de cotation sont rencontrees 
sur ies plans suivant les bureaux d’entrepri- 
ses ou les bureaux d’etude. 

Exemples : - 2 e ligne non re presen tee (voir 

theme 2) ; 

- 1 ,p ligne avec indication des 
largeur et hauteur de baies. 



Cotes indiquees : 

• epaisseurs totales des 

- murs exterieurs, 

- murs de refend, 

- cloisons de distribution ; 

• dimensions 

- de chaque piece. 

- des placards, pendenes, etc : 

• implantation d’appareils (eventuellement) 
exemple : axe de lavabo ; 

• implantation des portes interieures et des 

passages. f 

Remarque : 

Les dimensions des portes interieures (lar- 
geur x hauteur) sont indiquees sur les plans 
si les portes ne sont pas identiques 

Exemple : voir pages su/ varies. 
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INDICATIONS DES COTES 




REGLES GENERALES 



CONVENTIONS 



t> Respecter le sens de lecture des cotes: 

les chiffres places au milieu environ de la ligne 
de cote sont : 

- au-dessus si la ligne est horizontal, 

- a gauche si la ligne est verticale. 

> Verifier les totaux des lignes de cotes paralleles 
exterieures et interieures, dans le sens de la lon- 
gueur et de la largeur du batiment. 

> N'inscrire chaque cote qu'une seule fois 
autant que possible. 

Example : epaisseur de mur. 

> Choisir pour les lignes de cotes interieures 

('emplacement le mieux indique en veillant a I'ins- 
cription des cotes, 

[> Unites d'apres la norme NF P 02-005 : 

Soil le metre, soil le millimetre (a indiquer dans le 
cartouche) 

Exemple : longueur & coter 1 2 metres 

• unite (m) 

• unite (mm) 






12,000 



■# 






12000 



• Ligne de rappel en trait continu fin. 

• Lignes de cotes en trait continu fin 

• Unite de cotation : 

- cotes 1 ,00 m s'expriment en centimetres ; 

- cotes ^ 1 ,00 m s'expriment en metres. 

Nota : parfois toutes les cotes sont exprimees 
en cm sur les plans. 

• Extremites de lignes de cotes soit avec: 

- pointes de fleches avec angles de 45°; 

- points ; 

- tirets inclines a 45° 

(voir exemples pages suivantes). 

• Lignes de cotes interieures : 

~ memos alignements pour les pieces conti- 
gues; 

- particulieres pour les cotes de detail des 
pieces a redans ou les implantations ; 

Exemples: cuisine, salle de bains, implantation 
de portes, de cloisons, etc. 




trappe 



b&m* 



2200 



4600 



3100 



2100 



1600 



1600 1 200 

I i I 



3430 



3000 



cm 






2650 



00 



2700 



4340 



r 






P&M S 



1 : — -t — 

1 900 | 2100 


— f— r — 

2 200 


■ 

2 080 

1 1 


1 1 — i 

2200 ! 1 520 


1 


8 280 




3 720 

in i 



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 
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PRINCIPES 



INDICATIONS DES NIVEAUX 



CONVENTIONS TRADITIONNELLES 



Cotation cumulee des niveaux ou des altitudes 
d partir d'une origins. 

> Origlne des cotes de niveau des etages : 

~le niveau superieur fini de la partie principale 
du rez-de-chaussee. 

> Rattachement soit : 

- au nivellement general de la France (N. G. F.) 

- a un repere d'altitude sur le terrain: 

I - bornes existantes, 

- plaque egout, 

- bordure de trottoir. 





En plan 


En coupe 




(cercle 


(fleche a angle droit et segment 


Exemples 


en trait fin) 


horizontal pour la cole) 
+ 2.750 


Etage ; 


(S) 


0.000 


R. D, C* i 


(S) 








-2.300 


Sous-sol : 


(2,300 J 





COTATION NORMALISE 
> Cotation des plans 

- Exemple : ligne de cotes avec fleches 



(NF P 02- 005) 



% 



>,^7777T 






MHOWWF, 



um ! l,l>l -1- H 



Fig. 1 : unite utilisee le metre 



- Exemple : ligne de cotes avec barres obliques a 
45° en trait fort 






thjjjjJjj 

| >M« | J. 






•De 



Fig. 2 : unite utilisee ie millimetre 
- Exemple : cotation en cumuie 

-jr=n 



-+-*« — j— t 



\ 

$ 






\ Qrigine 






u> 



Fig. 3 : unite utilisee le millimetre (ou ie metre) 



~-3 









4-4— W- 



4-4 



Fig, 4 : ligne de cotes en plan avec fleches et points 



& 






m c&a 









44— 14 



■4 



Fig, 5 : ligne de cotes en plan avec tirels et points 



> Cotation des niveaux sur les plans 

Unite: le metre avec 3 decimales 




— Exemples : 






© 






Etage 


R. D. C. Sous-sol 





> Cotation des niveaux sur les coupes 

(NF P 02-005) 



Unite : le metre avec 3 decimales 

Exemples 

Niveau d'ouvrage Niveau de reference 

Niveau de returnee 




1 



0,860 

28.786 



1 



Ni veau N G. F 
ooauue repera 



Fleche ouverte a angle 
droit. 

La ligne repere porte la 
cote sur fe segment hori 
zontal. 



Fleche demi-noircie 
Rattachement N L G. F 
(Niveau General de la France) 
ou repere d’altitude local ( bar - 
dure trottoir, etc ) 



FORMES ET REPRESENTATION SPECIFIQUES AUX 
MATERIAUX POUR LES IDENTIFIER SUR UN DESSIN 




Liquiaes 




Sot r.piuml (rochet 



TTTT 

S V V 
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(NFP 02-001) 

h»Lanl Akwhiu* 









yjr- yr 



So' riDininfl imitibl*] 






Sfll 





E 3 $tnn 




AAion do maEso ou flu drdpru - * 









>2 




ladam wnnleq-a 
PuififciHu ctr MTT'culeii 

ConltvplkVJ^ 

j fn cOufn- irjirsvfswiSi? 

Lunft 

Boil, >n CEHMrt '-OiMiTudinfllfi 
flditiqM diF fl qirmlLjm 



Enduit R imnr " 



MAtaUii, alleges Igypri 
e! maefl^ n Bfi ? WWW 



T~- I f-.-r-v — -iD Endwir piaoe 





EJardage 



1/W.I 



Bnrdage dve*e isolotion 







1 — 1 




[ J 




L 





Comiplexo do daublagei 





Li i H i i>< plaiilquB iu p isoiant 
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♦ Application : lecture de 



1 Indtquer I’orientation des facades. 

2 Lire et inscrire les dimensions nomina- 
tes des ouvertures suivantes : porte 
d’entree, portail du garage, fenetre de la 
cuisine, chassis de la salle de bains. 



Facade principle 



3 Lire et indiquer le niveau finl du garage. 

4 Donner les dimensions des pieces sui- 
vantes : chambre n° 2, w.-c., cuisine, 
hall. 

5 Determiner les cotes cumulees pour im- 
planter les murs de la facade principale. 




i “ ■ j 1 k 1 ■. * mP ■ *> r . 1 1 m 1 m ■ ■ ■ K5 r m 1 ■. * ■* ■. 1 ■ “ ■ 

:i: i;: 

• ■ ■ I > *■!■•■ .51 ■ ■.’pi. 1'. 



- 

•fc'n 'a -b'-bKb 1 l j « j i s « 

.-■.‘--■-I ■■'Jr. I. 



Kllli 



Facade anriere 




♦ Reponses 



Fapades 


Princi- 

pale 


Arriere 


Pignon 

gauche 


Pignon 

droit 


Orien- 

tation 


S.E. 


N.O. 


S.O. 


N.E. 





Porte 

entree 


Portail 


Fenetre 

cuisine 


Chassis 
s. de b. 


Largeur 


90 


240 


120 


60 ■ 


Hauteur 


215 


200 


135 


75 



3 Niveau fini du garage & - 0,10 metre. 

4 Dimensions des pieces ci-apres (en cm}. 





Ch. 2 


W.-C. 


Cuis. 


Hall 


Longueur 


340 


125 


350 


385 


Largeur 


297 


80 


279 


176 



5 Cotes d’implantation (sur le chantier, on im- 
plants les murs extdrieurs par ieurs nus exte- 
rieurs). 




24 






